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Tutornial

Instalacao Perfil De Cor

v Corel Draw

CorelDRAW

Técnico: Felipe Roth



. Génesis Industria e Comércio de Produtos Quimicos Ltda.
GéneSIS® Rua Luiz Vaz de Camdes, 177 | Cumbica | Guarulhos/SP | Cep 07210-007 | Tel 11 2171 8000
www.genesistintas.com.br

1. Ao abrir seu Corel Draw (x6, x7, x8 ou x9), ira aparecer a janela abaixo.
Sempre manter esta configuragéo, para que fique igual o perfil de cor.

Criar um novo documento

Morme:  Tutorial Delnstalagde !

Destino predefinido: [Personalizado v]

Tamanho: [M v]

Largura: 21,0 cm <

Altura: 97em = (0| O

Mimero de paginas: 1 .

Mode de cores primarias: | CMYK

Resolugdo da renderizago: B * dpi

Modo de visualizagdo: [Aprimorado

% Configuragées de cores

Perfil RGE: [sRGBIEC&lQﬁG-Z‘l

Perfil CMYK: [ISQ Coated v2 (ECT)

Perfil de escala de cinza: [Dot Gain 20%

Finalidade de renderizacao: [Perceptivo

A Descrigio
Selecione o método padrio fora da gama de cores que sera mapeado
para a gama.

[ MN&o mostrar esta caixa de didlogo novamente

OK H Cancelar H Ajuda

2. Clicar em OK.
3. Va em Ferramentas > Gerenciamento de Cores > Configuracao Padréo.

Configuracéies de gerenciamento de cores padrdo

Predefinigbes: | Génesis

Configuragdes de cores padrao Critérios de gerenciamento de cores
Perfis de cores: Abrir:
RGB: [Padrac) sRGB IECE1966-2.1 RGB: [Converter em perfil de cores p... ~ |

CMYK: [(Padr'a‘o) IS0 Coated v2 (ECT) '] CMYEK: [Cﬂnvertar em perfil de cores p... ']

Tons de cinza: | (Padro) Dot Gain 20% | Tons de cinze: [Converter em peril de cores ... |
[¥] Awisar sobre incompatibilidade de perfis de cores

Modo de cores primdria= (MG = Avisar sobre auséncia de perfil de cores
Finalidade de renderizacio: Importar e colar:

Configuragdes de conversdo de cores RGB: [anvgrtgr em perfil de cores d... v]

Mecanismo de cores: [Mlcrosoft ICM CMM '] CMYE: [Convertar =T _]

[ Preservar preto pure

Mapear cinza para preto CMYK Tons de cinza: IConverter em perfil de cores d... ']

[7] Avisar sabre incompatibilidade de perfis de cores

Definigdo de cores exatas: [Va\ores de laboratério v] [#] Avisar sobre auséncia de perfil de cores

% Descrigio
Esses perfis de cor determinam as cores dos noves documentos e sio atribuidos quando vocé abre documentos
que ndo contém perfis de cor. Os documentos sem perfis de cor so conhecidos como "ndo marcados”

[ QK ” Cancelar H Ajuda

4. As informacgdes acima foram trocado pelas seguintes configuracdes:

- RGB : sRGB IEC61966 - 2.1
- CMYK: ISO coated v2 (ECI)
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5. Ap6s finalizar a arte. Clicar em imprimir, e selecionar o modelo da impressora.

Imprimir

Geral | Cor | Composigio | Layout | Pré-impressdo | i) 1 qnsﬁo|

Destino

Impressora: ’EPSON 11300 Series vT’ Preferéncias... ] Selecione o modelo da sua
impressora.

Pagina: ’Usal impressora padrdo (Retrato) v] Usar PPD

Status: Pronto
Local: USBO00S

Comentdrio: Dlmprimir em arquivo

Intervalo de impresso Copias

) Documento atual  (©) Documentos Nimero de copias:

(0) Pagina atual . Sele;ﬂéo ] @l '! '!

() Paginas: 1-2 Agrupar

’Pal5 e impares

|:|Imprimir como bitmap: 200

Estilo de impressdo: ’Personalizado (configuragdes atuais ndo salvas) v] ’ Salvar comao... ]

) () (i) (e

6. Clicar em Preferéncia. Ira abrir a aba a seguir.

=% Propriedades de EPSON L1300 Series

Principal | Mais Opgiies | Manutengdo

Predefinigbes Impressdo

[ Adicionar fRemover Predefinigies. .. ] Formato A4 297 x 210 mm w7

H Documento - Répido
=] Documento - Qualidade Padrio

Orientacio @) Vertical () Horizontal
ﬁ Documento - Alta Qualidade
Documento - 2 Cima Tipo de Papel [Papel Mormal A ]
=| Documento - Escala de Cinzentos Rép : Sempre manter em qualidade Alta.
ﬁ Documento - Escala de Cinzentos Qualidade [Ahn q’ . p . q .
& b Fadll : Mais definigbes caso sua impressora
e Cor @ Cor (") Escala de Cinzentos .z
ja tenha um tempo de uso.
"] 1mpress3o dos 2 lados Definicdes. ..

Multi-Paginas Ordem das Paginas. ..

— |:| Agrupar

0o S - B
) ) ) i Inverter Ordem
Modo Silencioso Nao

Mostrar Definices [ Pré-visualizagio de impress3o

|| organizador de Tarefas Fadi

[ Repor Predef, ][ Miveis da Tinta ]

[ ok | cencelar ][ Auda |
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7. Apos escolher a qualidade de sua impressao, clicar em << Mais Opgbes >>
e configurar conforme a imagem abaixo.

== Propriedades de EPSON L1300 Series

Correcgdo de Cor

Mais Opgdes | Manutenggio

Predefinigbes Impressdo

[ Adicionar fRemover Predefinigies... ]

H Documento - Répido

H Documento - Qualidade Padrdo

E Documento - Alta Qualidade
Documento - 2 Cima

H Documento - Escala de Cinzentos Rap)
ﬁ Documento - Escala de Cinzentos

H Documento - A3

Mostrar Definigies

Repor Predef,

Formato [44297x 210 mm -

Ejectar Papel [Igual a0 Formato do Documento v]

[T Reduzir fAumentar Documento

Ajustar & Pagina Zoom para Y

Centro

Correcgio de Cor

Opgdes de Imagem...

() Automético (@) Personalizado

[ Funcies de Marca de Agua... ]

Definighes Adidonais
[ rodar 180°
veloddade

Pode deixar habilitado, caso
queira espelho automatico.

8. Clicar em OK.

OK | [ Cancelar | [ Ajuda

]

Gestdo de Cor

(@ Sem Ajuste de Cor

OK | [ Cancelar ] [ Ajuda

9. Clicar na aba Cor, nesta janela va até a opg¢ao << Corrigir cores usando o perfil de
cores >>, e habilite o perfil enviado a vocé.

Imprimir

|Geral | Cor

| Composigdo I Layout I Pré-impressdo | (i 1 questdo

(@ Imprimir imagem composta

() Imprimir separagfes

Conversdes de cor realizadas por:

Saida de cores:

@ Usar configuragdes de cor do documento

(©) Usar configuragdes de prova de cores

| CorelDRAW

[RGB

Converter cores exatas em RGEB

Corrigir cores usando o perfil de cores:

’ Génesis_D57000_L1300_PapelMundi_08_2018.icm

Finalidade de renderizagdo:

|1 Preservar niimeros RGE

Preservar preto puro

’ Perceptivo

(i]

As configuragdes e a visualizagdo de cores disponiveis nesta caixa de didlogo estio definidas para a
impressora do dispositive Windows Graphic selecionado na guia Geral.

[ visualizagso de impressio |

oK i [ Cancelar Aplicar
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Telas que podem aparecer como aviso do perfil de cor.

Informagdes de cores - 26169217 _1493782724070054_3290750705289576135_n.jpg

Perfil de cores ausente (RGB)
" Ha um perfil de cores ausente neste arquivo.
Perfil de cores incorporado Perfil de cores do documento

RGB: aqusente RGB: sRGB IEC61966-2.1

0 que vocé deseja fazer?
Atribuir perfil de cores e, em seguida, converter em perfil de cores do documento:

RGB: | (Padrdo) sRGB IEC61966-2.1 '] =» sRGB [EC61966-2.1

% Descrigao

Apontar para um controle para saber como ele afeta as cores do arquivo ou quande deve ser utilizado.

ok | canceler || Ajude

Informacgdes de cores - Caenca Padrinhos.cdr

. Incompatibilidade de perfil de cores (RGB)
o O perfil de cores incorporado neste arquivo ndo corresponde ac perfil de cores do decumento.
Perfis de cores incorporados Perfis de cores do documento
RGB: Adobe RGE (1998 RGE: sRGEIEC61966-2.1

CMYE: 15O Coated w2 (ECI)  CMYK: 15O Coated w2 (ECT)

0O que vocé deseja fazer?
@) Ignorar perfil de cores incorporado e atribuir o perfil de cores do documento
(0) Converter do perfil de cores incorporade no perfil de cores do documente

() Converter cores de documentos em perfil de cores incorporado

% Descrigdo

Identifica os perfis de cores usados no documento.

ok || Cancelar ||

- Esta tela aparecera quando: o arquivo
que esta recebendo estiver sem nenhum
perfil de cor salvo.

Entdo como esta aparecendo RGB tera
que deixar como: sRGB IEC61966-2.1,
que é o nosso perfil padrao do tutorial.

Agora se estiver aparecendo CMYK tera
que deixar como: ISO coated V2, que é o
nosso perfil padrao do tutorial.

- Esta tela aparecera quando: o seu arquivo
vier com perfil de cor incorporado e diferente
da sua configuracao correta.

Sempre ira aparecer esta janela, lembrando
que o perfil de cor incorporado é o da arte e
o perfil de cor do documento é o do tutorial.

Entdo como ja sabemos a diferenga, temos
que selecionar a primeira opgao « ignorar perfl
de cores incorporado e atribuir o perfil de cor
do documento ». Com isso vocé vai estar
descartando o perfil da imagem e deixando o
perfil correto.

Obs.: Este tutorial é utilizado para todos os modelos de impressora, a unica diferenga esta no perfil de cor

que ira ser habilitado sé o que for enviado a vocé por e-mail.

Obrigado
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