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Tutorial

Instalacao Perfil De Cor

E Photoshop
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1. Ao abrir seu Photoshop. V& em Editar > Configuragdes De Cores.
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Obs: Alguns Photoshop ndo vem com o arquivo ISOcoated V2, por isso é enviado por e-mail.
Para fazer com que ele aparega na lista coloque o arquivo na seguinte pasta:

- Meu Computador > Disco (C:) > Windows > System 32 > Spool > Driver > Color.

2. As informagdes acima foram trocadas pelas seguintes configuragdes:
- RGB: sRGB IEC61966 - 2.1
- CMYK: Iso coated v2 (ECI)
- Objetivo: Perceptual

3. Apds finalizar a arte. Clicar em imprimir, e selecione sua impressora.
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4. Clicar em Preferéncia. Ira abrir a aba a seguir.

=5 Propriedades de EPSON L1320 Series -
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Sempre manter em qualidade Alta.
Mais definicbes caso sua impressora
ja tenha um tempo de uso.

5. ApoOs escolher a qualidade de sua impresséo, clicar em << Mais Op¢des >>
e configurar conforme a imagem abaixo.

=9 Propriedades de EPSON L120 Series
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6. Clicar em OK.
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7. Clicar em Controle de Cores e deixar habilitado < Gerenciamento de Cores
do Photoshop >

8. Clicar em < Perfil da Impressora > e habilite o perfil enviado a vocé.

9. Clicar em < Proposito de Saida > e habilite Perceptual.

[ Configuracbes de impress

de Ponto Preto

Corresponder Cores de Impressdo

Cancelar Concluido (_ Imprimir “J

10. Obs: Para colocar o perfil de cor na lista terd que colocar na seguinte pasta:
- Meu Computador > Disco (C:) > Windows > System 32 > Spool > Driver > Color.

11. Agora so6 imprimir.

Técnico: Felipe Roth



@ Génesis

Génesis Industria e Comércio de Produtos Quimicos Ltda.

Rua Luiz Vaz de Camdes, 177 | Cumbica | Guarulhos/SP | Cep 07210-007 | Tel 11 2171 8000

www.genesistintas.com.br

Telas que podem aparecer como aviso do perfil de cor.

Informagdes de cores - 26169217 _1493782724070054_3290750705289576135_n.jpg

Perfil de cores ausente (RGB)
" Ha um perfil de cores ausente neste arquivo.
Perfil de cores incorporado Perfil de cores do documento

RGB: aqusente RGB: sRGB IEC61966-2.1

0 que vocé deseja fazer?
Atribuir perfil de cores e, em seguida, converter em perfil de cores do documento:

RGB: | (Padrdo) sRGB IEC61966-2.1 '] =» sRGB [EC61966-2.1

A

% Descrigao

Apontar para um controle para saber como ele afeta as cores do arquivo ou quande deve ser utilizado.

OK H Cancelar H Ajuda

Informacgées de cores - Caenca Padrinhos.cdr

. Incompatibilidade de perfil de cores (RGB)
O perfil de cores incorporado neste arquive ndo corresponde ae perfil de cores do documento.

Perfis de cores incorporados Perfis de cores do documento

RGB: Adobe RGE (1998) RGE: sRGEIECE1966-2.1

CMYK: ISO Coated w2 (ECI)  CMVYK: 150 Coated w2 (ECT)

0 que vocé deseja fazer?
@) Ignorar perfil de cores incorporado e atribuir o perfil de cores do documento
() Converter do perfil de cores incorporadeo no perfil de cores do documente

() Converter cores de documentos em perfil de cores incorporado
% Descrigio

Identifica os perfis de cores usades no documento.

OK J[ Cancelar ” Ajuda

l

- Esta tela aparecera quando: o arquivo
que esta recebendo estiver sem nenhum
perfil de cor salvo.

Entdo como esta aparecendo RGB tera
que deixar como: sRGB IEC61966-2.1,
que é o nosso perfil padrao do tutorial.

Agora se estiver aparecendo CMYK tera
que deixar como: ISO coated V2, que é o
nosso perfil padrao do tutorial.

- Esta tela aparecera quando: o seu arquivo
vier com perfil de cor incorporado e diferente
da sua configuragao correta.

Sempre ira aparecer esta janela, lembrando
que o perfil de cor incorporado é o da arte e
o perfil de cor do documento é o do tutorial.

Entdo como ja sabemos a diferenga, temos
que selecionar a primeira opgao « ignorar perfl
de cores incorporado e atribuir o perfil de cor
do documento ». Com isso vocé vai estar
descartando o perfil da imagem e deixando o
perfil correto.

Obs.: Este tutorial é utilizado para todos os modelos de impressora, a unica diferenca esta no perfil de cor

que ira ser habilitado sé o que for enviado a vocé por e-mail.

Obrigado
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